
 

 
 หลักสูตร การท าไม้กวาดทางมะพร้าว  จ านวน 3  ชั่วโมง 

กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม 
ศูนยส์่งเสริมการเรียนรู้อ าเภอศรีส าโรง 

ความเป็นมาของหลักสูตร 
  สกร.อ ำเภอศรีส ำโรง ได้น ำนโยบำยและยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติเพ่ือจัดกำรศึกษำอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำเพ่ื อ

เป็นศูนย์กลำงในกำรฝึก พัฒนำ สำธิต และสร้ำงอำชีพของผู้เรียนและชุมชนโดยเน้นกระบวนกำรเรียนรู้ตำมแนวทำง
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และน ำทักษะควำมรู้ที่สะสมมำจำกภูมิปัญญำท้องถิ่นมำผสมผสำนผ่ำนงำนฝีมือให้เกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งเป็นที่จัดเก็บแสดง จ ำหน่ำย และกระจำยสินค้ำและบริกำรของชุมชนอย่ำงเป็นระบบครบวงจร และเป็นกำร
จัดกำรศึกษำตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ส่งเสริมกำรมีงำนท ำสู่กำรปฏิบัติเพ่ือกำรพัฒนำหลักสูตรอำชีพให้กับกลุ่มเป้ำหมำย 
และประชำชนไดม้ีรำยได้และมีอำชีพเสริมมีงำนท ำ สร้ำงควำมม่ันคงให้แก่ประชำชนในพื้นท่ีต่อไป          

กำรจัดกำรศึกษำอำชีพในปัจจุบันมีควำมส ำคัญมำกเพรำะจะเป็นกำรพัฒนำประชำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
และทักษะในกำรประกอบอำชีพของบุคคลและกลุ่มบุคคลเป็นกำรแก้ปัญหำกำรว่ำงงำนและส่งเสริมควำมเข้มแข็งให้แก่
เศรษฐกิจชุมชน ศกร.ต ำบลจึงได้จัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำในอำชีพให้กับประชำชนในต ำบลซึ่งเป็นไปตำมควำมต้องกำรของ
ประชำชน หลักสูตร กำรท ำไม้กวำดทำงมะพร้ำว เป็นหลักสูตรที่ประชำชนต้องกำรเนื่องจำกเป็นไม้กวำดทำงมะพร้ำวเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่จ ำหน่ำยได้ง่ำย ตลำดมีควำมต้องกำรสูงและผลผลิตที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร อีกทั้งวัสดุที่ใช้สำมำรถ
หำได้ในท้องถิ่น จึงได้จดัสอนหลักสูตรนี้ขึ้นเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรประกอบอำชีพเสริมต่อไป 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือแก้ปัญหำกำรว่ำงงำนและส่งเสริมควำมเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน 
  2. เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรประกอบอำชีพเสริม และประชำชนได้รับควำมรู้สำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้
อย่ำงเหมำะสม 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
         - ประชำชนทั่วไป 
 
ระยะเวลา 

จ ำนวน 3 ชั่วโมง   
          - ทฤษฎ ีจ ำนวน   30   นำท ี   

           - ปฏิบัติ จ ำนวน   2 ชั่วโมง 30  นำที    
 
 
 
 
 

แบบ กศ.ตน. 15 

รหัสหลักสูตร 19 



 

โครงสร้างหลักสูตร 

ที ่ เรื่อง 
จุดประสงค์
การเรียนรู ้

เนื้อหา 
การจัดกระบวนการ

เรียนรู้ 
จ านวนชั่วโมง 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 
1 กำรเลือก

วัสดุท ำ
ไม้กวำด
ทำงมะพ
ร้ำว 

เพ่ือให้ได้วัสดุ
ที่มีคุณภำพ
เหมำะสม 

-วิธีกำรเลือกวัสดุ กำรเลือกใช้ทำงมะพร้ำว กำรท ำ
ไม้กวำดทำงมะพร้ำว จะต้องค ำนึงถึงกำรใช้
ประโยชน์เป็นส ำคัญ ได้แก่ 
1. ไม้กวำดทำงมะพร้ำวส ำหรับกวำดบนปูนซีเมนต์ 
จะต้องใช้ก้ำนใบมะพร้ำวที่มีลักษณะอ่อน โค้งตัวได้
ดี ได้จำกทำงมะพร้ำวที่ไม่แก่มำก แผ่นใบ และก้ำน
ใบยังมีสีเขียวสด 
2. ไม้กวำดทำงมะพร้ำวส ำหรับกวำดบนพ้ืนดิน 
จะต้องใช้ก้ำนใบมะพร้ำวที่มีลักษณะแข็ง ได้จำก
ทำงมะพร้ำวที่แก่เต็มที่แล้ว แผ่นใบมีสีเขียวเข้ม
หรือสีเหลือง และก้ำนใบมีสีน้ ำตำล มีลักษณะแขง็ 
กำรเลือกใช้ด้ำมไม้กวำด 
ด้ำมไม้กวำดทำงมะพร้ำว ท ำได้จำกไม้หลำย
ชนิด ได้แก่ ไม่ไผ่ ไม้ข่อย ไม้กระถิน เป็นต้น แต่
ที่นิยมมำก คือ ด้ำมไม้กวำดจำกไม้ไผ่ตัน เพรำะ
ขนำดล ำไม้เหมำะแก่กำรจับ มีน้ ำหนักเบำ มี
ควำมแข็งแรง ทนทำน และตอกตะปูยึดได้ง่ำย 
ทัง้นี้ ไม้ชนิดต่ำงๆทีใ่ช้ ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. ขนำดล ำหรือเส้นผ่ำศูนย์กลำงพอเหมำะกับ 
มือจับ ประมำณ 2-3.5 เซนติเมตร 
2. เป็นไม้เนื้อแข็ง มีควำมแข็งแรง ไม่ผุหรือหัก
ง่ำย 3. มีน้ ำหนักเบำ 
4. เพลำ ตรง ไม้บิดงอ 
5. ไม่มีเสี้ยน ไม่มีตำกิ่งหรือมีน้อย 

-วิทยำกรอธิบำย
วิธีกำรเลือกวัสดุ ใน
กำรท ำไม้กวำด
ทำงมะพร้ำว  

30 
นำท ี

 
  

 - 
 
  

2 กำร
เตรียม
วัสดุ 

เพ่ือกำร
ปฏิบัติงำนที่
สะดวก
รวดเร็วและ
ประหยัดเวลำ 

-วัสดุ และอุปกรณ์ (ส ำหรับกำรท ำไม้กวำด 1ด้ำม) 
1. ก้ำนใบมะพร้ำว ประมำณ 250-300 ก้ำน 
2. ด้ำมไม้ไผ่ ยำว 1-1.5 เมตร 
3. มีดหรือกรรไกรเหล็ก 
4. ลวด และครีมตัดลวด 
5. เชือกไนล่อน และเชือกท่ีกรีดได้จำกแผ่นสำย

-วิทยำกรอธิบำย
เกี่ยวกับ วัสดุ และ
อุปกรณ์ต่ำงๆที่ใช้ท ำ
ไม้กวำดทำง มะพร้ำว 
โดยมีตัวอย่ำงวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบ 

    - 30 
นำท ี



 

รัดพลำสติก (มีสีต่ำงๆ) 
6. ตะปู ขนำด 1-2 นิ้ว 
7. สีน้ ำมันกันสนิม/ยำงมะตอย 

กำรบรรยำยและวัสดุ
เพ่ือให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติไปพร้อมกัน 

3 กำรฝึก
ปฏิบัติ 
กำรท ำไม้
กวำด
ทำงมะพ
ร้ำว 

เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้ฝึกปฏิบัติ 
กำรท ำไม้
กวำด
ทำงมะพร้ำว 

วิธีถักติดก้ำนมะพร้ำว 
1.น ำก้ำนใบมะพร้ำวมัดรวมกัน ก่อนตัดโคนก้ำนให้
เสมอกัน 
2.น ำไม้สลักสอดเข้ำรูที่ปลำยด้ำม พร้อมจัดให้อยู่
กึ่งกลำง จำกนั้น ตอกตะปูและมัดด้วยลวดยึดให้แน่น 
3. ตอกตะปูเหนือไม้สลัก 2 จุด คือ จุดแรกเหนือไม้
สลัก ประมำณ 12 เซนติเมตร จดุที่ 2 เหนือไม้สลัก 
3-4 เซนติเมตร ทั้ง 2 จดุ ตอกให้หัวตะปูเหลือโผล ่
ประมำณ 1 เซนติเมตร จำกนั้น น ำเชือกหรือลวดมัด
ติดกับหัวตะปูให้แน่น 
4. น ำก้ำนใบมะพร้ำว 250-300 ก้ำน วำงล้อมปลำย
ด้ำมไม้ไผ่ โดยให้โคนก้ำนสูงกว่ำตะปู ประมำณ 2 
เซนติเมตร จำกนั้น ใช้เชือดหรือลวดที่มัดติดหัวตะปู
มัดรอบโคนก้ำนมะพร้ำวให้แน่น 
5. แบ่งก้ำนมะพร้ำวบริเวณไม้สลักออกเป็นมัด 
ประมำณ 4-6 มัด (ไม่รวมตรงกลำงด้ำมไม้ไผ่) 
จำกนั้นใช้เชือดหรือลวดมัดเรียงติดกับไม้สลักทั้ง
สองข้ำงให้แนบชิดกัน 
6. ใช้ลวดหรือเชือกที่มีหัวตะปูจุดที่ 2 มัด 
ก้ำนมะพร้ำวติดกับปลำยด้ำมให้แน่น หรืออำจแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ มัดด้ำนข้ำง 2 ส่วน และตรง
กลำงทับด้ำม 1 ส่วน แลว้มัดใหเ้รียงชิดติดกัน 
7. แบ่งก้ำนมะพร้ำวบริเวณถัดจำกไม้สลักออกเป็น
มัดเล็กๆ จำกนั้น ใช้เชือกจำกแผ่นรัดพลำสติก รัด 
และถักให้เรียงชิดติดกัน 
8. ใช้มีดหรือกรรไกรเหล็กตัดปลำยก้ำนใบมะพร้ำว
ที่อ่อนออก และตัดให้ปลำยเสมอกัน 
9. สุดท้ำยทำสีน้ ำมันกันสนิม/ยำงมะตอยบริเวณมัด
ก้ำนใบมะพร้ำวให้ทั่ว กอ่นน ำไปตำกแดด 1-2 วัน ก็
พร้อมใช้งำน 

วิทยำกรอธิบำย
วิธีกำรท ำไม้กวำด
ทำงมะพร้ำว 
และให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติไปพร้อมๆกัน
โดยมีวิทยำกรให้
ค ำแนะน ำอย่ำง
ใกล้ชิด 

    - 1 ชม. 



 

4 -ทดสอบ
กำรใช้
งำน/
ประเมิน
ผล 

-เพ่ือทดสอบ
กำรใช้งำน
และหำ
จุดบกพร่อง 

-ทดสอบกำรใช้งำน วิทยำกรตรวจสอบชิ้นงำน
ประเมินผล ผู้เรียนท ำแบบประเมินควำมพึง
พอใจในกำรจัดกำรศึกษำของกศน.ต ำบล 

วิทยำกรตรวจสอบ
ชิ้นงำนประเมินผล 
ผู้เรียนท ำแบบ
ประเมินควำมพึง
พอใจในกำรจัด
กำรศึกษำของ ศกร.
ต ำบล 

 1 ชม. 

รวม 
30 

นาที 
2.30
นาที 

 

สื่อการเรียนรู้ 
  1. ตัวอย่ำงไม้กวำดทำงมะพร้ำว 2. มีด กรรไกร  
  3. เลื่อยตัดเหล็ก   4. อุปกรณ์อ่ืน ๆ 
 

การวัดและประเมินผล 
   โดยกำรทดสอบกำรใช้งำน ควำมถูกต้องเรียบร้อยของชิ้นงำน 
 

เงื่อนไขการจบหลักสูตร 
  ผู้จบหลักสูตรทุกคนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถปฏิบัติได้ 
เอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำที่จะได้รับหลังจำกจบหลักสูตร 
 
     


